
　　 Viewla NAS-02/2.0 仕様書

Viewla NAS-02/2.0 Specifications 2016/2/22

モデル

品名 LANDISK for Viewla NAS-02/2.0

JANコード

動作環境 本商品は有線でLAN環境に接続する必要があります。

対応ブラウザー

転送規格  1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T

コネクター  RJ-45x1（Auto-MDI／MDI-X対応）

対応プロトコル

フォーマットタイプ

定格

電源

消費電力

外形寸法

質量

設置方向 縦置き、横置き

使用条件

SolidCamera 商品資料

Internet Explorer バージョン8～11

TCP／IP（IPv4）

 DC12V

XFSフォーマット

対応OS

AC100～240Ｖ（付属ACケーブルは日本専用）50/60Hz

LANポート

4562370171941

Viewla向け高速読込設定モデル  ネットワーク対応ハードディスク

Windows 10（32／64ビット版）※1、※2
Windows 8.1（32／64ビット版）※1、※2
Windows 8（32／64ビット版）※1、※2
Windows 7（32／64ビット版）
Windows Vista（32／64ビット版）

5～ 35℃、20～85%（結露なきこと）

約1.1kg（本体のみ）

 約45（W）×138（D）×168（H）mm （突起部除く）

 約14W（平均）、約30W（最大）

※1：設定画面はデスクトップモードで、Internet Explorerバージョン11では互換モードを有効にしてご利用ください。
※2：Microsoftアカウント(©が含まれるアカウント)で使用される場合は、以下のWEBページをご確認ください。
　　　http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/landisk-win8_20140110.pdf


